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R-E napat’ovy regulator

R-E

Regulatory su uréené pre 5° napatovu regulaciu jednofazovych (E)
motorov s odporovou kotvou. Regulatory typu R-E nemaji moznost’
pripojenia termokontaktu motora. K regulatoru R-E je mozné pripoijit
externu signalizaciu zopnutia, pripadne pripojit servopohon s napajanim
a ovladanim ~230V. Cislica za oznadenim typu udava maximainu
prudovu zataz regulatora. El. krytie regulatora je IP 54.

Regulatory su uréené do suchého bezprasného prostredia s maximalnou
teplotou od 0° do +40°C.

TYP .. ISTENIE ROZMERY HMOTNOST EL
[A] [A] AxBxC [mm] [kg] KRYTIE

R-E-1.5G 1,5 externe 105x180x98 2,0

R-E-2G 2,0 externe 166x230x118 2,2

R-E-3.5G 3,5 externe 166x230x118 3,5 IP 54
R-E-6G 6,0 externe 166x230x118 5,0

R-E-7.5G | 75 externe | 240x284x131 6,0

R-E-9G 9,0 externe | 270x323x163 10,5
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Technické zmeny vyhradené. Aktualne Udaje najdete na www.aircomponents.sk

www.aircomponents.sk

K5-4



