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R-DT

requlator

Regulatory su uréené pre 5stupfiovu napatovu regulaciu trojfazovych (D)

motorov s odporovou kotvou. Regulatory typu R-DT st vybavené tepelnym 9 |
ochrannym relé. Regulator ma moznost’ pripojenia servopohonu(~230V),

externého spinacieho kontaktu (~230V) a externych zariadeni pomocou

prepinacieho relé ako napr. dalsi ventilator.

Cislica za oznagenim typu udava maximalnu pradovl zataz regulatora. El. - |
krytie regulatora je IP 54, pripadne IP21. ' ,
Regulatory su ur€ené do suchého bezpradného prostredia s maximalnou : !
teplotou od 0° do +40°C. :

TYP | ISTENIE ROZMERY HMOTNOST EL.
[A] [A] AxBxC [mm] [kq] KRYTIE
R-DT1KTG 1,0 externe 240x284x131 4.7
R-DT2KTG 2,0 externe 240x284x131 74 IP 54
R-DT3KTG 3,0 externe | 270x323x163 11,0
R-DT4KT 4.0 externe | 270x323x163 11,0 IP 21
R-DT5.2KTG | 5,2 externe 270x323x163 15,6 IP 54
R-DT7KT 7,0 externe 270x323x163 15,6 1P 21
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Externé spinanie  Externé rozpinanie 1~230V Motor
ON/OFF ON/OFF s termokontaktom

Technické zmeny vyhradené. Aktualne Udaje najdete na www.aircomponents.sk
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