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ACS/ACP

Pripojenie
Príkon
Prúd
Otáčky

Prietok vzduchu max.
Hmotnosť
Regulácia

Teplota vzduchu max.

Schéma zapojenia

ACS/ACP 315-2D

400V 50Hz
0,51 kW

0,79 A
2690 min-1

55 °C

3750 m /h
8,3kg/8,5kg

106XB

3

5° napäťová

ACS 315-2D ACP 315-2DSTENOVÉ POTRUBNÉ

UU I P
1

n

V A W min
-1

2

3

400 26905100,79

0,68 430 2760

3
2
0

3
2
9

118

380

69
24

11

4
3
0

9

P
- 

[P
a
]

s

1 0000 2000 3000 4000
0

40

240

120

80

200

160

q [m³ /h]V

2

3

183

6

135

9,5

356

134

3
1
7

3
8
2

8
x4

5
°

dB

LWA

8084

32

R-ACS 315-2DR-ACS 315-2 R-ACP 315-2D

G-AC 315-2D

P-AC 315-2D

H-AC 315-2D

STDT 16E

D-AC 315-2E

Relé tepelnej ochrany

R-D-1G

5° regulácia bez
termokontaktu

5° regulácia s
termokontaktom

R-DT1KTG

Napäťový regulátor

TRT 2D
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SVK 315

Pretlaková žalúzia

Techni nents.skcké zmeny vyhradené. Aktuálne údaje nájdete na www.aircompo
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