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CLO3

Pripojenie

Príkon

Prúd I

Zopnutie

Riadenie výkonu

Ovládanie servoponu
V prípade požiadavky je možne dodať zariadenie s meničom s napájanim 3x400V~

Odvodná jednotka CLO3 - 0.75 - _

~1f 230V 50Hz

, kW0 75

A9,5

ON/ OFF

0-10V

230V, 2bod

Odvodny ventilátor z rady COMPACT line je tvorený
senvičovou konštrukciou hrúbky 40mm. Ventilátor je z
dozaduzahnutímy lopatkyma s volným obežnám
kolesom s asinchronym motorom. Ventilátor je osadený
na silemblokoch ktoré zabraňuju prenosu vybrácii.
Výkon ventilátora je riadený integrovaným
frekvenčním meničom ktorý je neodelitelnou súčasťou
ventilátora. Výkon ventilátora je možne riadiť signálom
0-10V prípadne spinať na prednastavenú frekvenciu.
Ventilátor je osadený servisným vypínačom ktori je
umiestnený na obvode ventilátora. Ventilátor je osadený
uzatváracou klapkou so servopohon ktorý je ovládany
frekvenčným meničom. Ventilátor je určeny na dopravu
látok bez prímesi vláknitých, lepivých a abrazivnych
látork. Ventilátor je možne inštalovať do interieru aj
exterieru. Ventilátor je určený pre horizontálnu montáž
pod strop, na podlahu prípadne na stenu.
Ventilítor splňa ERP2015
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Ventilátor 0 75 , 55Hz, kW
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PREVEDENIE PRAVE

Pripojenie

Príkon

Prúd I

max.Otáčky

Max. Teplota vzduchu

Prietok vzduchu max.

Hmotnosť

Regulácia

Maximálna frekvencia

Trieda účinnosti

~3x230 DV 50Hz

, kW0 75

A2,93

3 120 min-1

40 °C

m /h3 750
3

, kg87 0

0-10V

55 Hz

IE2

Frekvenčný menič

Ventilátor

hlučnosť (L ) nasávaniew(A),5 hlučnosť (L ) výtlakw(A),6

Označenie

CLO3-0.75-P

prevedenie P - práve, L- ľavé

výkon ventylátora kW

rozmerova rada

O-odvod

CL - COMPACT line
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CLO3

Pripojenie

Príkon

Prúd I

Zopnutie

Riadenie výkonu

Ovládanie servoponu
V prípade požiadavky je možne dodať zariadenie s meničom s napájanim 3x400V~

Odvodná jednotka CLO3 - . - _1 1

~1f 230V 50Hz

, kW1 5

A15 7,

ON/ OFF

0-10V

230V, 2bod

Odvodny ventilátor z rady COMPACT line je tvorený
senvičovou konštrukciou hrúbky 40mm. Ventilátor je z
dozaduzahnutímy lopatkyma s volným obežnám
kolesom s asinchronym motorom. Ventilátor je osadený
na silemblokoch ktoré zabraňuju prenosu vybrácii.
Výkon ventilátora je riadený integrovaným
frekvenčním meničom ktorý je neodelitelnou súčasťou
ventilátora. Výkon ventilátora je možne riadiť signálom
0-10V prípadne spinať na prednastavenú frekvenciu.
Ventilátor je osadený servisným vypínačom ktori je
umiestnený na obvode ventilátora. Ventilátor je osadený
uzatváracou klapkou so servopohon ktorý je ovládany
frekvenčným meničom. Ventilátor je určeny na dopravu
látok bez prímesi vláknitých, lepivých a abrazivnych
látork. Ventilátor je možne inštalovať do interieru aj
exterieru. Ventilátor je určený pre horizontálnu montáž
pod strop, na podlahu prípadne na stenu.
Ventilítor splňa ERP2015

D-SVRSP 630-4D

4

K -C 3

R-CLO3-_-P

POHLAD C POHLAD A POHLAD B

POHLAD ZHORA

C B

A

5
2
0

850

7
5
0

3
6
0

13040

850 13040

3
6
0

12
0

360

3
6
0

750

6
0
0

AIRcomponents s.r.o.
CLO3

AIRcomponents s.r.o.
CLO3-K-P

AIRcomponents s.r.o.
CLO3

AIRcomponents s.r.o.
CLO3-K-P

PREVEDENIE PRAVE

Pripojenie

Príkon

Prúd I

max.Otáčky

Max.  eplota vzduchut

Prietok vzduchu max.

Hmotnosť

Regulácia

Maximálna frekvencia

Trieda účinnosti

~3x230 DV 50Hz

, kW1 1

A4 16,

2 910 min-1

40 °C

m /h4 900
3

, kg87 0

0-10V

5 Hz1

IE2

Frekvenčný menič

Ventilátor

hlučnosť (L ) nasávaniew(A),5 hlučnosť (L ) výtlakw(A),6

Označenie

CLO3- . -P1 1

prevedenie P - práve, L- ľavé

výkon ventylátora kW

rozmerova rada

O-odvod

CL - COMPACT line
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Ventilátor 1 1 , 51Hz, kW
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CLO3

Pripojenie

Príkon

Prúd I

Zopnutie

Riadenie výkonu

Ovládanie servoponu
V prípade požiadavky je možne dodať zariadenie s meničom s napájanim 3x400V~

Odvodná jednotka CLO3 - . - _1 5

~1f 230V 50Hz

, kW1 5

A15 7,

ON/ OFF

0-10V

230V, 2bod

Odvodny ventilátor z rady COMPACT line je tvorený
senvičovou konštrukciou hrúbky 40mm. Ventilátor je z
dozaduzahnutímy lopatkyma s volným obežnám
kolesom s asinchronym motorom. Ventilátor je osadený
na silemblokoch ktoré zabraňuju prenosu vybrácii.
Výkon ventilátora je riadený integrovaným
frekvenčním meničom ktorý je neodelitelnou súčasťou
ventilátora. Výkon ventilátora je možne riadiť signálom
0-10V prípadne spinať na prednastavenú frekvenciu.
Ventilátor je osadený servisným vypínačom ktori je
umiestnený na obvode ventilátora. Ventilátor je osadený
uzatváracou klapkou so servopohon ktorý je ovládany
frekvenčným meničom. Ventilátor je určeny na dopravu
látok bez prímesi vláknitých, lepivých a abrazivnych
látork. Ventilátor je možne inštalovať do interieru aj
exterieru. Ventilátor je určený pre horizontálnu montáž
pod strop, na podlahu prípadne na stenu.
Ventilítor splňa ERP2015
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PREVEDENIE PRAVE

Pripojenie

Príkon

Prúd I

max.Otáčky

Max.  eplota vzduchut

Prietok vzduchu max.

Hmotnosť

Regulácia

Maximálna frekvencia

Trieda účinnosti

~3x230 DV 50Hz

, kW1 5

A5 52,

3 270 min-1

40 °C

m /h5 000
3

, kg87 0

0-10V

5 Hz7

IE2

Frekvenčný menič

Ventilátor

hlučnosť (L ) nasávaniew(A),5 hlučnosť (L ) výtlakw(A),6

Označenie

CLO3- . -P1 5

prevedenie P - práve, L- ľavé

výkon ventylátora kW

rozmerova rada

O-odvod

CL - COMPACT line
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Ventilátor 1 5 , 57Hz, kW


