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VZDUCHOTECHNIKA

CLO

Oznacenie odvodnych jednotiek CLO

Oznacenie
CL05-D3,6-’F-SP230-NV-ON-DV1-SV1
1 |2]|3|]|4| 5 6|| 7 8 9 10 11 12
Povinné oznacenie Doplnkové oznacenie

CL - Rada jednotiek COMPAC line

O - Odvod

[3] Rozmerova rada 5 = 5 000 m3/h

(2,3, 35,4,45,5,7,10, 15, 20)

Napajanie ventilatora E - 1f, 230 V, 50Hz

D - 3f, 400 V, 50Hz

Prikon ventilatora 3,6 = 3,6 kW

Prevedenie podla smeru prudenia vzduchu

P - Pravé

L - Lavé

PH - Pravé horne

LH - Lavé horné

Servopohon uzatvaracej klapky (dopl. ozna.)

SP - Servo. s havarijnou funkciou (pruzina)

S2 - Servo. s ovladanim 2bod

|| Zakladne prevedenie bez servopohonu

[8] Ovladacie napéatie servopohonu

230 = 230V

Vnutorne prevedenie jednotky (dopl. ozna.)

NV - S vnutornym naterom s komaxit PE54

NVE - Komaxit epoxidova farba z vySou
chemickou odolnostou

Zaklade prevedenie pozinkovany plech

Osadenie jednotky (dopl. ozna.)

ON - osadenie na nozky

OR - osadenie na ram vysky 150mm

Zakladne prevedenie bez ramu a noziek

1| Prevedenie dveri

DV1 - dvere bez pantov zasuvne

|| Zakladne vyhotovenie s pantmi

[12] Servisny vypinad

SV1 - integrovany na skrini jednotky

SV2 - samostatny vypinac

Zakladne vyhotovenie bez vypinaca
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Priklad oznacenia

CLO5-D3,6-P

Odvodna jednotka COMPACT line s EC motorom s
napéjanim 3f, 400V 50Hz s prikon 3,6kW v pravom
prevedeni

CLO5-D3,6-PH-SV230-SV1

Odvodna jednotka compact line s ec motorom
napdjanim 3f, 400v 50hz s prikon 3,6kW v pravom
hornom prevedeni s inStalovanim servopohonom s
havarijnou funkciou ovladani elektronikou ec
motora. Jednotka osadena servisnym vypinacom
priamo na skriny jednotky
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VZDUCHOTECHNIKA cLO

Odvodna jednotka CLO4 - E1,25 -
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Ventilator

Pripojenie ~1f 230V 50Hz
Prikon max. 1,25 kW
Prad max. 6,4 A
Otacky max. 1 950 min-1
Max. Teplota vzduchu 45 °C
Prietok vzduchu max. 6 905 m’/h
Regulacia 0-10V
Uginnost 1, 68,3 %
Hmotnost 98,0 kg

El. zapojenie

,,,,,,,,, Svorkovnica ECblue ventilatora_ |
I Ovladanie _ _ | Pom.kontakt ; __ _Napajanie _ |
! max. !
g £ c £ | AC250V2A i
gg S% 5 gg i i ~1f 230V 50HZ
5 821 |kt /i
BERE 8 %o / ; L1 N
24V|1OV|GND| D1 | E1 |1| 1 | 14 |1|PE ||

T T
g ;ﬁ
= |
L1 PE PE L1 N
Servo f %
230V
ON/OFF Pruzina ~1f 230V 50Hz

hluénost’ (L, ) nasavanie
f[Hz] sum 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Odvodny ventilator z rady COMPACT line je tvoreny
sendvi¢ovou konstrukciou hribky 40mm. Ventilator s
dozadu zahnutymi lopatkami ma vol'né obezné koleso s
EC motorom, ktorého vykon je mozné plynulo
regulovat’. Ventilator je osadeny na nosnej doske, ktora
zamedzuje prenos vibracii. Jeho zopnutie je rieSené
bezpotencionalnym kontaktom. Vykon ventilatora je
mozne riadit’ signdlom 0-10V, pripadne spinat’ na
prednastavenu hodnotu. Sucastou ventildtora je
uzatvaracia klapka, ku ktorej je mozné doobjednat’
servopohon,  ovladatelny elektronikou EC motora.
Ventilator je uréeny na dopravu latok bez primesi
vlaknitych, lepivych a abrazivnych latok. Ventilator je
mozné inStalovat do interiéru aj exteriéru, a to
horizontalne pod strop, na podlahu, pripadne na stenu.
Ventilator spliia poziadavky ERP2015.
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hluénost’ (L, vytlak
f[Hz] sum 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Lwmys 70 37 52 60 64 61 62 64 62

Lwmse 77 38 55 64 69 73 69 68 65

Lws 74 63 66 69 68 61 61 63 62

Lwe 79 64 69 73 72 73 67 67 65

Ovladanie 0-10V Servisny vypinaé  Servopohon

TImi¢ hluku Prechod stosi  Prechod na kruh
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