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ACS/ACP
ACS/ACP 500-4E
STENOVE ACS 500-4E POTRUBNE ACP 500-4E
185 A
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Pripojenie 230V 50Hz 140
Prikon 0,51 kW 120 O
N
Prud 2,3A AN
Otacky 1290 min-1 100 \\
Kondenzator C,,,, 8uF ® ‘\
Teplota vzduchu max. 70 °C T % N \
Prietok vzduchu max. 8050 mh 6 AN \\
Hmotnost 16,6 kg/13,4kg 5 \ \\ \
Regulacia 5° napatova . DN \
Schéma zapojenia 104XB N \ N \
o e o \[ \®
2000 4000 6000 8000 10000
qumm —
prosose I P, n
\% A w min!
@ 230 23 510 1290
® 1,9 420 1340
B® 160 25 390 1040 @‘@‘ @‘@‘ ‘@‘ @‘@‘
® 21 340 1170
L
130 24 810 820 - 80 | 82 75|79 70|75 63 |69
® 21 270 960 dB
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DVACI;“:(:tIakové\ Zaluzia Relé tepelnej ochrany Plynula regulacia 5° regulacia bez 5° regulacia s
termokontaktu termokontaktom
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SVK 500 787TI;T 10B - P-E-2,5 R-E-3.5G R-ET3.5KTG
Technické zmeny vyhradené. Aktualne Udaje najdete na www.aircomponents.sk
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